


Especificaciones técnicas

Imprimir Envio 2753 x 1100 x 1666 mm;
Velocidad de impresion 36 m /h:borrador (4 pasadas) enbanner ;25 m /h:velocidad (6 Area de operacion 2793 x 2100 mm;
pasadas) ;20 m /h: estandar (8 pasadas) ; 17m /h: calidad (12
pasadas) ;11m /h: alta calidad (16 pasadas) ;17 m /h: espacios Peso
blancos de60w ;9 m /h:blanco por debajo delatinta60w ;44 m /h, Producto 300 kg;
blanco por debajo delatinta 100 w ;3 m /h:blanco 3 capas 160 W ; — -
15m /h,blanco,5 capas ; Envio 443 kg;
Resolucion de impresion Hasta 1200 x 1200 dpi Incluido

Tecnologia Tecnologia deimpresion HP Latex Contenido de la caja HP Latex 830 W Printer, printheads, maintenance cartridge with ink
collection unit, additional ink collection unit, Condensation collector
Tipos de tinta Tintas con base de agua HP Latex kit,power cords, Beacon accessory, manual purge syringe kit, dry
- - " bag for white ink purge, user maintenance kit, edge holders, 2-in
Cartuchos de tinta 9 (Cyan,Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta, White, spi?\dle adaptor, Iﬂbr?cat ion felts kit, quick referer?ce guide,
Optimizer, Overcoat) cartridges documentation software, spanner size 17,screwdriver t-25
Tamafio del cartucho 3Lpor cartucho Rangos ambientales
Cabezales de impresion 10 (7 cabezales deimpresién HP Latex, LHP Latex Optimizer, 2 Temperatura operativa 152a30°C:
cabezales deimpresion HP Latex blancos)
- — Humedad operativa del 20 al80% de HRsin condensacion
Soportes de impresion Achsti
Aplicaciones Pancartas; Expositores; Graficos para eventos y muestras; Carteles cu_s ica
para exteriores; Pdsteres para interiores; Decoracion deinteriores; Presi6n sonora Impresion: 60 dB@) (en funcionamiento),38 dB() (inactivo),<20 dBA)
Cajas deluz - pelicula; Cajas deluz - papel; Murales; Puntos de (suspension)
compra/venta; Posteres; Textiles; Rotulacion devehiculos; Graficos -
de ventana; Calcomanias Potencia sonora

Manipulacién

Alimentacion por rollo, bobina desalida, rodillo limpiador
economizador demedios, cortador horizontal automatico (para
vinilo,pancartas y lienzos ,medios abase depapely peliculas).

Impresién: 7.8 B(A) (en funcionamiento),55 B(A) (inactiva),<4,0 B(A)
(suspension)

Alimentacion

Consumo 15-2,5 kW (pico de 5 kW) (impresién),95 W (preparada) <19 W (en
Rollos de soportes 1 suspension),<0,25 W (apagada)
Tamafio del rollo Rollos de 419 a1625 mm (rollos de580 a 1625 mm con soporte Requisitos Voltaje de entrada (rango automatico) de200-240 V, dos cables y PE
completo); 50/60 Hz (+3 Hz); ds cables de alimentacion; 16 Améax por cable de
Peso maximo de rollo almentacion
- - Sl Certificacion
Diémetroméximodelrollo 250 mm,; Seguridad Conforme con IEC 8095013134 C)omf?rm? conlEC 623681
Ancho méaxim 1 | K Estados Unidos y Canada (lista CSA);UE(conforme con LVD,EN
icho maximo del pape 1625 mm; 60950-1y EN62368-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistan (EAC);China
Grosor Hasta 05 mm; (€co
— - - " Electromagnético Conformes conlos requisitos de Clase A, incluidos: EE. UU.(normas
Tipos de soportes Pancartas,vinilos autoadhesivos, peliculas, tejidos, papeles A quisitos o y 10S:
as, Ut HAO Pringig) Lt FCQ),Canada (ICES),UE(Directiva EMC),Australia y Nueva Zelanda
_ revestimientos de pared,lona, materiales sintéticos, malla,textiles (RSM),Japén (VCCI),Corea (KCC),China (CCC)
Conectividad Ambiental ENERGY STAR®RoHS (WEEE, UE UEAA, China, Corea, India, Ucrania,
Interfaces Ethernet Gigabit (1000Base-T) Turquia), REACH,EPEAT,OSHA, de conformidad con la certificacion
= N CE; lel iterios de AgBB,VOC A+ de Francia, UL
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) GREEJI\'R?UEA%% &%ﬁ”{jﬁ Eéo%oeo errancia
Producto 2583 x 866 x 1402 mm; Garantia Un afio de garantia limitada para elhardware

Informacion sobre pedidos

Producto

870COA Impresora HP Latex 830 W

Accesorios

2IVIDA Kit de mantenimiento de usuario delas series HP Latex 600/700/800
421S3A HP Latex Substrate Saver Accessory

7THRIBA Kit de esponjas pararecolector detinta dela series HP Latex 700/800
7THRISA Accesorio de carga de medios para HP Latex 630/700/800

A4ANOA Kit deinstalacion derodillo delimpieza HP Latex 730/830

A4ANIA Accesorio para soportes deborde delatex HP

TMUT3A Rodillo delimpieza delas series HP Latex 700/800

Consumibles originales de impresién HP

4UU93A Cabezal deimpresion HP Latex 836, blanco

4UU94A Cabezal deimpresion optimizador HP Latex 886

4UU95A Cabezal deimpresion delatex universal HP 836

4UV62A Cartucho detinta HP Latex 873 de 3 litros, blanco

4UV84A Cartucho detinta HP Latex 873 de 3 litros, negro

4UV85A Cartucho detinta HP Latex 873 de 3 litros, cian

4UV86A Cartucho detinta HP Latex 873 de 3 litros, magenta

4UVBTA Cartucho detinta HP Latex 873 de 3 litros, amarillo

4UV8BA Cartucho detinta HP Latex 873 de 3 litros, cian claro

4UVB9A Cartucho detinta HP Latex 873 de 3 litros, magenta claro
4UV90A Cartucho detinta optimizadora HP Latex 873 de 3 litros
4UV91A Cartucho detinta para segunda mano HP Latex 873 de 3 litros
9T063A Cartucho demantenimiento HP Latex 838

9T064A Unidad derecoleccion detinta HP Latex 833/838 (paquete de dos

unidades)

SERVICIO
TECNICO

Disponible las 24h,
os 365 dias del afo

DIGITAL
MARKET

T. 952 627 377|604 195 873
malaga@digital-market.es

www.digital-market.es

T.968 676 723 | 647 482 759
murcia@digital-market.es

Utilice tintas, cabezales y materiales deimpresion de HP en gran formato para disfrutar
siempre dela méxima calidad y rendimiento,y demenores tiempos de inactividad. Estos
componentes criticos se disefaron y fabricaron juntos como un sistema deimpresion
optimizado,y las tintas HP originales se disefiaron para maximizar la vida atil delos
cabezales deimpresion HP.Proteja la inversion de suimpresora HP con las tintas HP
originales que le permiten obtener la protecciontotal dela garantia deHP. Para obtener
mas informacién, visite https//hp.com/go/OriginalHPinks

Material de impresién de formato grande HP original

Papel tapiz HP sin PVC (conforme aREACH |, certificacion UL GREENGUARD Gold ,
certificacion FSC®, cumple con los criterios AgBB ,CE ,UKCA ,sinPVC )

Vinilo adhesivo brillante permanente HP (conforme aREACH )

HP Prime Matte Air GP (conforme aREACH )

Lienzo satinado reciclado HP ,nucleo de 3 pulgadas (latex/disolvente) (conforme a

Tela adhesiva removible HPreciclada ,nucleo de 3 pulgadas (latex/disolvente)

Para ver la cartera completa de materiales deimpresién enformato grande de HP, visite
HPLFMediacom.
Servicioy soporte

UG9KB3E Plan de servicio HP PLUS de 2 afos para HP Latex 830 blanco gen garantia§

UG9K4E Plan de servicio HP PLUS de 3 afios para HP Latex 830 blanco (en garantia
UGOKS5E Plan de servicio HP PLUS de 4 afios para HP Latex 830 blanco (en garantia
UG9KGE Plan de servicio HP PLUS de5 afios para HP Latex 830 blanco (en garantia)
UGYK7PE Plan deservicio HP PLUS de 1afio de posgarantiapara HP Latex 830 blanco
UG9K8PE Plan de servicio HP PLUS de 2 afios de posgarantia para HP Latex 830 blanco
Los servicios de soporte HP ofrecen servicios deinstalacion y soporte extendido (p.ej., 2,3,
4y5 afios).Para obtener mas informacion visite httpZ/www.hp.com/go/cpc
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